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Заключване  

Завъртете врътката на 90⁰в посока на заключване 

 

●Настройки 

1. Смяна на паролата 

 

 

 

 1. Въведете текущата парола "1234+OK" или 
мениджърската парола 4321+ОК , зумерът ще 
издаде продължителен звук, индикаторът за 
отключване ще мига бързо.  

2. Задръжте ОК поне 2 секунди, индикаторът за 

отключване ще замига, въведете нова парола, 
натиснете OK, когато чуете дълъг звуков сигнал, 
означава, че паролата вече е променена. 

Индикатор за слаба батерия 
Индикатор за отключване 
                  Батерия                     Код на у-во 

               Клавиатура 

               

               Врътка  

Начин на работа 
●Отключване & заключване 
Отключване 

1.Въведете фабрична парола „1234+OK“ или фабрична мениджърска 
парола за управление 4321+OK 

2. Зумер издава продължителен сигнал  

3. Когато зеленият индикатор светне   
4. Завъртете врътката на 90 градуса в рамките на 3 секунди, за да отворите 
ключалката 

Когато паролата е грешна, ще чуете троен сигнал. 

Когато ключалката покаже, този символ  означава че батерията е изтощена  
Когато въведете мениджърската парола за отключване, потребителската парола 
ще бъде променена на фабричната 1234  

1. Въведете текущата парола "1234+OK" или 
мениджърската парола 4321+ОК , зумерът ще 
издаде продължителен звук, индикаторът за 
отключване ще мига бързо.  

2. Задръжте ОК поне 2 секунди, индикаторът за 

отключване ще замига, въведете нова парола, 
натиснете OK, когато чуете дълъг звуков сигнал, 
означава, че паролата вече е променена. 

● Паролата може да се състои от 4-15 цифри, моля, имайте предвид, че мениджърската парола не може 
да бъде същата като потребителска парола! 



 

 

2. Превключване в публичен режим, задаване на временна парола  

     Превключване в публичен режим 

1. Въведете текущата мениджърска парола + OK, зумерът издава продължителен  звук, 

индикаторът за отключване свети  

2. Задръжте OK поне 2 секунди, индикаторът за отключване мига , натиснете OK отново.  

3. Въведете “4 4”, натиснете OK, когато чуете дълъг звук, означава публичният режим вече е 
зададен. 

    Задаване на временна парола 

1.Натиснете OK. Индикаторната лампа за отключване  ще започне да мига 

2. Въведете новата парола, състояща се от 4-15 цифри  

3.Натиснете ОК за отключване , включва се продължителен звук. Временната парола вече е 
зададена. 

●Когато индикатора мига веднъж на всеки 3 секунди означава, че ключалката е заключена.  

●Временната парола може да се използва само 1 път. 

3.Изключване на публичен режим 

1. Въведете текущата мениджърска парола + OK, зумерът издава продължителен  звук, 

индикаторът за отключване свети  

2. Задръжте OK поне 2 секунди, индикаторът за отключване мига , натиснете OK отново.  

3. Въведете “4 3”, натиснете OK, когато чуете дълъг звук, означава публичният режим вече е 
изключен. 

4. Включване/Изключване на функцията „Фалшив ПИН” 

1. Въведете текущата мениджърска парола + OK, зумерът издава продължителен  звук, 

индикаторът за отключване свети  

2. Задръжте OK поне 2 секунди, индикаторът за отключване мига , натиснете OK отново.  

3. Въведете “4 2”, натиснете OK, когато чуете дълъг звук, означава че функцията „Фалшивив 
ПИН” е включена. Въведете „4 1” , натиснете ОК ,когато чуете дълъг звук, означава че 
функцията „Фалшивив ПИН” е изключена. 

●Благодарение на функцията против кражба и функцията за фалшиви ПИН парола можете да 
въведете произволен код(ове) преди или след истинската парола, за да предотвратите 
истинската парола да бъде видяна. Максимум 16 цифри. 

 

 



 

 

Характеристика 
1. Декодиране: когато паролата е забравена, можете да получите номера за декодиране, като 
предоставите кода върху тялото на ключалката на дистрибутора за декодиране. Паролата ще 
бъде променена обратно към фабричната мениджърска парола "4321", потребителска парола 
"1234". 

2. Благодарение на функцията против кражба и функцията за фалшиви ПИН парола можете да 
въведете произволен код(ове) преди или след истинската парола, за да предотвратите 
истинската парола да бъде видяна. Максимум 16 цифри. 

3. Автоматична аларма ще се активира при въвеждане на грешна парола 4 пъти и ключалката 
ще бъде недостъпна за 60 секунди. 

4. Автоматично известяване за слаба батерия (При заключване се показва този сигнал              

 ). Ключалката не може да се задейства, когато напрежението е много ниско . 
5. Батерия 3V Cr2032. 

 
 

 

  

примигва два пъти 

Решение на някой срещани проблеми 


