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Електронна брава за шкафове с RFID карта за достъп 13.56
Mh и клавиатура ASD 1703B-BT

Арт. № CHWL032

Марка: ASD

Гаранция: 12 месеца

Наличност: Остават 4 брой

Цена: €38.65
* Всички цени са крайни и с включено ДДС.

ПРОДУКТЪТ СЪДЪРЖА

Външен модул – четец на  карти за достъпа 13,56 Mhz – Mifare – 1 бр.

Вътрешен модул – електронна брава с автоматично резе – 1бр.

Насрещник за брава с автоматично избутване на вратата след отключване – 1 брой.

Крепежни елементи.

 

ОПИСАНИЕ

Електронната смарт ключалка  за шкафове  с клавиатура и четец за безконтактни
карти (чипове, гривни и други NFC носители). Режими на работа:  Частен,
Публичен, 4 очи. Настройка и отваряне през телефон с Bluetooth връзка (опция).

Режими на работа:

Персонален - частен 



2/2

При него задължително се инициализира  картата от комплекта,  като  Мастер
карта и с нея се добавят останалите карти (закупуват се отделно). Мастер
картата не е предназначена да отваря бравата макар да има такава
опция. Мениджърски карти до 3 броя - служат най често за авариино отваряне
когато е повредена или загубена Потребителската карта.

Потребителска карта - може да се дефинира само една такава карта.

Тази карта се дефинира от Мастер картата и е валидно до дефиниране на
друга потребителска карта или  изтриване на всички карти.

 „Четири очи“

Режим за отваряне на шкаф от двама души  или с две карти.   Дефинират
се Сервизни карти до 19 броя. Те са предназначени за служител като първи ключ.
В този режим потребителска карта, не може  да отключи сама, а само след
поставена Сервизна карта.

Публичен режим

В този режим на работа бравата е отворена (резето е прибрано)  до поставяне на
потребителска карта  при което автоматичното резе излиза и при затваряне на
вратата тя остава заключена, На  външния модул има индикация, че шкафа е
зает. Шкафа може да се отвори със същата карта, след което тя се изтрива, а
бравата остава отключена за да приеме следваща карта на потребител.

 Аварийно захранване с 5V micro usb port.

Отделена външна и вътрешна част на ключалката за различен тип монтаж
Автоматично заключване
Лесен начин за отключване с карта
Паролата може да бъде създавана и променяна от потребителя, като остава
запаметена и след изваждането на батериите.
4 бр АА батерии с цикъл на отключване 10 000 пъти. Сигнализация при
изтощаване на батериите.
Алармено известяване при 4 грешно въведени пароли

 


